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EVOLUTION

Wégesysteme an Bord fiir Erdbewegung und Logistik

extra technology

© Dynamisches Wiegen * Dynamisches Wiegen

* GroBes Farbdisplay 5,7” © Farbdisplay 3,5

© Verwaltung: Produkte, Kunden, © Verwaltung: Produkte
Transportmittel, Bediener, Projekte © Vorgabe der Hochstlast

¢ Datendruck  Datendruck

* Navigation wheel © Minimaler Platzbedarf

* Memory Card © Bedienungsfreundlichkeit

© AuBenkamera * System in anderen Fahrzeugen

© System in anderen Fahrzeugen erneut verwendbar

erneut verwendbar

Statisches Wiegen
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Gewichtsanzeige fir Gabelstaplern

Statisches Wiegen Statisches Wiegen

Kostengunstige Losung Kostengunstige Losung
Zuverlassig Gewichtssummenzahler
Geringe MaBe Verwaltung 30 Produkte

Bedienungsfreundlichkeit
Einfache Installation Einfache Installation

System in anderen Fahrzeugen System in anderen Fahrzeugen
erneut verwendbar erneut verwendbar

Ausdruck der Ladungsdaten

Gabelstapler mit integrierter Wégeeinrichtung sind in den letzten Jahren unentbehrlich geworden. Sie ermdglichen die Kontrolle von Lagerbewegungen und
Bestanden, von Warenein- und -ausgangsmengen, optimieren die Gewichtsverteilung auf dem LKW sowie von Palettenstapeln. Unsere verschiedenen Wéagesyste-
me, obwohl mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ausgestattet, liefern die Gewichtsdaten in Echtzeit auf die Anzeige in der Fahrerkabine. Gewogen wird je
nach Art des verwendeten Anzeigegerates auf zwei verschiedene Arten: im statischen und im dynamischen Modus.
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VISION EVOLUTION ist eine Neuheit unter den DYNAMISCHEN mobilen
Wégesystemen mit seinem groBflachigen grafischen Farbdisplay fiir die
Echtzeit-Anzeige der Daten, einem intuitiv zu bedienenden Symbolmenii
und dem System “navigation wheel” zum Durchsuchen der Meniis sowie
einer zentralen Taste fiir die Funktionshestétigung. Das Gerat liefert ohne
Bedienereingriff mit Hilfe von Druck- und Naherungssensoren Informatio-
nen in Echtzeit. Teil- / Summengewicht, Anzahl der Einzelwéagungen,

Technische Merkmale E'T', V'S'F’“ Evolution Datum und Uhrzeit. Es erlaubt das Exportieren und Ubertragen von Daten
Spannungsversorgung | 10 bis 30 Vdc 10 bis 30 Vdc sowie den Datenausdruck filr eine konstante Aktualisierung und Uberwa-
Betriebstemperatur -20 bis +70° C -20 bis +70° C chung der Ladetitigkeiten. Die Verbindung mit der AuBenkamera stellt
Display Graphisch, LCD Farbe 3,5” | Graphisch, LCD Farbe 5,7” nicht nur eine wertvolle Hilfe bei den Fahr- und Hubmanévern dar, sondern
Serieller Anschluss RS232 RS232/C + 1 Puffer zur bietet mit einem einzigen Anzeigebildschirm auch den Vorteil einer
Datenverarbeitung hoheren Sicherheit.

Genauigkeit 1 bis 100 Kg 1 bis 100 Kg
Abmessungen 150x125x91,5 mm 160x210x86 mm
Schutzart IP65 IP65

Rollendrucker Rollen- oder Karteikartendrucker

- Software fiir die Dateniibertragung
Extras zum PC

- Memory Card

- Dateniibertragung

- AuBenkamera

VISION Evolution

ET g

. < Rollendruker
Naherungskontakte

Drucksensor

Karteikartendrucker >
E.T. ist ein DYNAMISCHES Mobile Wégesysteme, das sich durch seinen duBerst
giinstigen Anschaffungspreis und seine einfache Handhabung auszeichnet,
welche einem 3,5”-Farbdisplay der neuesten Generation und einem intuitiven
Symbolmeni zu verdanken ist. Die Daten lassen sich mit einem Zusatzdrucker

ausdru-cken; das Wiegen erfolgt dynamisch und ermdglicht so ohne Arbeitsun-
terbrechungen die Gewichtsermittiung wéhrend der Hubbewegungen. Genamgkelt. 0 bis 1%

VIPER ist ein ausgesprochen kostengiinstiges Gewichtskontrollsystem,
das Bedienungsfreundlichkeit mit einer unmittelbaren und recht prazisen
Anzeige des Transportgutgewichtes auf allen Arten von Hubwagen
verbindet. Das Display in der Kabine zeigt das Materialgewicht, das einer
Gesamtsumme hinzuaddiert werden kann. Es besteht die Mdglichkeit
zum Ausdruck des Beleges. Der Wagevorgang lauft STATISCH ab: Das

Statisches Wiegen

fur Gabelstapler

Technische Merkmale MiniViper Viper Gewicht wird angezeigt, wenn man die Gabeln einige Sekunden lang
Spannungsversorgung 12 bis 24 Vdc 18 bis 30 Vdc wahrend des Hubes an einem bestimmten Punkt anhalt.
Display griine LED LCD 2X16 Stellen, hinterleuchtet I
Tastatur Membranen - 4 Tasten | - I;k;if;",;,ﬂu,
. Nettogewicht Nettogewicht - ’
Anzeige =
- Summenzéahler
Abmessungen 130x62x26 mm 154x104x34 mm ohne Halterung
Schutzart P54 IP40 MINIVIPER
Ext - Rollendrucker
ras Akustischer Warnmelder | Akustischer Warnmelder
Drucksensor < Rollendrucker
MINIVIPER ist ein Gerat, das nicht nur extrem einfach zu bedienen ist, .

sondern es dariiber hinaus erlaubt, das Gewicht von Materialien, die mit
Gabelstaplern verbracht werden, unmittelbar mit einer typischen
Prézision von + 2 % (Skalenendwert) abzulesen. Der Wagevorgang lauft A S

STATISCH ab: Das Gewicht wird angezeigt, wenn man die Gabeln einige 2
Sekunden lang wahrend des Hubes an einem bestimmten Punkt anhélt. Genauigkeit: 0 bis 2% WABECEEHS
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