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Automatische Gewichts - und
Volumenerfassung von Paletten AsS

WAGETECHNIK

Automatic pallet weight and volume detection

Das PalletScan320 ist so konzipiert, dass er automatisch das Gewicht und die Abmessungen der auf der Waage platzierten
Paletten erfasst. Die Paletten werden durch einen Barcode identifiziert, der dann von einem manuellen Barcodeleser
erfasst wird. Zu statistischen oder Dokumentationszwecken kann auch ein digitales Foto der zu messende Palette
aufgenommen und gespeichert werden. Die erfassten Informationen werden in einer lokalen Datenbank gespeichert oder
zur weiteren Verarbeitung an das TMS-System (bertragen.

The electronic system Palletscan 320 is designed for the detection of the weight and the size of the pallets positioned on
the weighing platform. The pallets are identified by a barcode and then read by a manual barcode reader. A digital photo
can be also detected and stored in the archive for statistical purposes or for documentation.

The information collected is stored in a local database or transferred to the management company for further processing.

VOLUMENSCANNER| VOLUMETRIC DETECTOR
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GEWICHTSERFASSUNG | WEIGHT DETECTION
Das Gewicht wird automatische ermittelt und tiber das Terminal angezeigt.
The weight is automatically detected by placing the pallet on the electronic platform, and displayed using a Sipi indicator.

DIGITALKAMERA UND AMPEL MIT AKUSTIK| DIGITAL CAMERA AND LUMINOUS SIGNAL

Der Palletscan 320 ist mit einer Digitalkamera zur Aufnahme und Speicherung von Fotos

der vermessenen Objekte ausgestattet. Die Kamera verfiigt Gber eine Ethernet TCP-IP-Verbindung.
Es kdnnen bis zu 4 Kameras angeschlossen werden, um mehrere Fotos aus verschiedenen Blick
winkeln aufzunehmen. Zusétzlich ist eine Ampel mit Akustik installiert, die den Prozess Status
anzeigt.

A digital camera for capturing and storing photos related to the objectstreated is docked to
the support system and is provided with an ethernet tcp-ip connection. Multiple cameras
can be connected for capturing multiple photos from different angles. There is also a
light/acoustic signal on the support column that indicates the status of the cycle.

SCHALTSCHRANK UND SOFTWARE| CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEM
Das Terminal verfligt Gber ein Touchscreen-Display und tbertragt die erfassten Informationen und
Bilder an das TMS System in Echtzeit oder zeitversetzt. WIFI-Anschluss auf Anfrage.

The terminal has a touchscreen display and transmits the recorded information and images to the
images to the TMS system in real time or with a time delay. WIFI connection on request.

Breite / 3000 200

OBJEKTGROREN
FEATURES OF PACKAGES

Lénge / 3000 200

Héhe / 2600 200

Messgenauigkeit + 10 mm Héhe / height
+ 20 mm Lange und Breite / Length and width
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